附 录

附录1  资格条件（资质最低要求）

材料供应商
	合同包
	资质等级要求

	CL-1
(支座)
	1、持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照；

2、持有公路桥梁支座工业产品生产许可证；

3、通过ISO9001系列质量管理体系认证；

	CL-2
(伸缩装置)
	1、持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照；

2、通过ISO9001系列质量管理体系认证；

	CL-3

(减水剂)
	1、持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照；

2、通过ISO9001系列质量管理体系认证；

	CL-4

(防水板)
	1、持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照；

2、持有防水卷材工业产品生产许可证；
3、通过ISO9001系列质量管理体系认证；


检测单位
	合同包
	资质等级要求

	JC-1

(桩基检测)
	1、持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照；

2、具有交通运输主管部门核发的公路工程综合类乙级及以上试验检测等级资质；

3、持有省级及以上质量技术监督局颁发的计量认证证书。

	JC-2

(软基检测)
	1、持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照；

2、具建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类乙级及以上资质或交通运输主管部门核发的公路工程综合类乙级及以上试验检测等级资质。

	JC-3

(高边坡监测监控)
	1、持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照或事业单位登记管理部门核发的有效的事业单位法人证书；

2、持有国土资源部颁发的地质灾害危险性评估甲级或地质灾害治理工程设计甲级资质等级资质或交通运输主管部门核发的公路工程综合类甲级试验检测等级资质。

	JC-4

(隧道监控量测)
	1、持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照或事业单位登记管理部门核发的有效的事业单位法人证书；
2、具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类甲级（岩土工程）及以上资质或交通运输部颁发的公路工程综合类甲级试验检测等级资质或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质。


注：遴选申请人的相关资质（含JC-1合同包计量认证证书等）可以是申请人或其分支机构(非独立法人)持有，如上述资质持有人为申请人分支机构(非独立法人)的应由申请人另外出具申请人与其分支机构(非独立法人)隶属关系证明并加盖申请人公章附在表3-1 申请人基本情况表后。若该资质、业绩由申请人的子公司持有，将不予认可。
附录2 资格条件（业绩最低要求）

材料供应商
	合同包
	业 绩 要 求

	CL-1
(支座)
	2017年总计具有5000万元的支座供货业绩。（以供货合同的签订时间和金额计）

	CL-2
(伸缩装置)
	2017年总计具有1000万元的伸缩装置供货业绩。（以供货合同的签订时间和金额计）

	CL-3

(减水剂)
	2017年总计具有5000吨的混凝土减水剂供货业绩。（以供货合同的签订时间和数量计）

	CL-4

(防水板)
	2017年总计具有300万平方米的防水板供货业绩。（以供货合同的签订时间和数量计）


注：材料供应商的业绩认定的时间要求：合同签订时间必须于2017年1月1日至12月31日。

检测单位
	合同包
	业 绩 要 求

	JC-1

(桩基检测)
	近3年承担过1个新建高速公路桥梁桩基检测项目。

	JC-2

(软基检测)
	近3年承担过1个新建高速公路路基软基处理检测项目。

	JC-3

(高边坡监测监控)
	近3年承担过1个新建高速公路的30m以上高边坡监测监控项目。

	JC-4

(隧道监控量测)
	近3年承担过1个1000m以上新建高速公路长隧道的隧道监控量测项目或1个1000m以上新建高速公路长隧道施工超前地质预报项目。


注：1、检测单位业绩认定的时间要求：合同签订时间必须于2015年1月1日至申请文件递交截止时间。

2、遴选申请人的相关业绩可以是申请人或其分支机构(非独立法人)持有，如上述业绩持有人为申请人分支机构(非独立法人)的应由申请人另外出具申请人与其分支机构(非独立法人)隶属关系证明并加盖申请人公章附在表3-1 申请人基本情况表后。若该资质、业绩由申请人的子公司持有，将不予认可。
3、证明材料要求：申请文件表3-2后须附业主或中心试验室或监理单位或土建施工承包人（含项目部、项目分部）与申请人签订的合同协议书，否则不予认定。
4、本次检测单位遴选中桥梁桩基检测备选库分为A、B两类，A类为在遴选申请文件中提供了跨江大桥项目桥梁桩基检测业绩证明的入选单位，B类为在遴选申请文件中未提供跨江大桥项目桥梁桩基检测业绩证明的入选单位。各备选库入库单位可承担备选库项目范围内与其所在备选库相应的检测工作，其中长江大桥项目桥梁桩基检测工作必须由桥梁桩基检测备选库中A类入选单位承担。

5、本次检测单位遴选中隧道监控量测备选库分为A、B两类，A类为在遴选申请文件中提供了1000m以上新建高速公路长隧道施工超前地质预报项目业绩证明的入选单位，B类为在遴选申请文件中未提供1000m以上新建高速公路长隧道施工超前地质预报项目业绩证明的入选单位。各备选库入库单位可承担备选库项目范围内与其所在备选库相应的检测工作，其中超前地质预报工作必须由隧道监控量测备选库中A类入选单位承担。

附录3 资格条件（财务最低要求）

材料供应商
	合同包
	财 务 要 求

	CL-1
(支座)
	1、企业注册资本不少于5000万元；
2、近3年流动资产与流动负债的比率均不小于1。

	CL-2
(伸缩装置)
	1、企业注册资本不小于5000万元；
2、近3年流动资产与流动负债的比率均不小于1。

	CL-3

(减水剂)
	1、企业注册资本不小于1500万元；
2、近3年流动资产与流动负债的比率均不小于1。

	CL-4

(防水板)
	1、企业注册资本不小于2000万元；
2、近3年流动资产与流动负债的比率均不小于1。


检测单位
	JC-1

(桩基检测)
	1、近3年的年平均营业额不少于200万元人民币；
2、近3年流动资产与流动负债的比率均不小于1。

	JC-2

(软基检测)
	


附录4  资格条件（信誉最低要求）

	信 誉 要 求

	材料供应商要求：
1、申请人未受到责令停产、停业的行政处罚或未处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。

2、申请人没有受到省级及以上交通运输行业主管部门取消投标资格的行政处罚且在有效期内。

3、申请人及其法定代表人在遴选文件发售日起前2年内无行贿犯罪记录。
检测单位要求：
1、申请人未受到责令停产、停业的行政处罚或未处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。

2、申请人没有受到省级及以上交通运输行业主管部门取消投标资格的行政处罚且在有效期内。

3、申请人及其法定代表人在遴选文件发售日起前2年内无行贿犯罪记录。
4、申请人未被列为湖北省交通运输厅2017年度湖北省公路水运工程试验检测信用评价结果评定为D级的单位。



注：申请人未提供《检察机关关于行贿犯罪档案查询结果告知函》的、提供的《检察机关关于行贿犯罪档案查询结果告知函》有行贿犯罪记录的，其申请文件将被否决。
附录5  遴选备选库的管理机制
1、本次遴选备选库的有效期为3年（2018年8月～2021年7月）。遴选人将对入库单位实行进入及退出动态管理机制，供应商供应的产品在质检时发现不合格的，检测单位的检测服务工作不符合相关技术要求的，财务状况发生变化影响履约的，或在入库期间发生不满足遴选文件相关要求的，将立即取消其入库资格。
2、入选材料供应商备选库的单位在备选库有限期内供省交投集团建设、管理项目的建设单位、施工单位优先选择。入选检测单位备选库的单位在备选库有限期内供省交投集团建设、管理项目的建设单位、施工、监理、中心试验室等单位优先选择。（优先选择包含直接委托、询价、比选等方式。）单独公开招标的相应供应商和检测单位的项目不在此范围之内。
3、在本次遴选备选库的有效期内，入库单位如有违反廉政相关规定的行为发生，将立即取消其入库资格。
4、桥梁桩基检测单位备选库分为A、B两类，其中长江大桥项目桥梁桩基检测工作必须由桥梁桩基检测备选库中A类入选单位承担。

5、隧道监控量测单位备选库分为A、B两类，其中超前地质预报工作必须由隧道监控量测备选库中A类入选单位承担。
6、合同的签订：

6.1供货合同的签订

供货合同由遴选人下属各建设管理单位与申请人直接签订，或由各项目施工单位报建设管理单位批准后与申请人签订。货物规格、数量、合同价格、供货时间等按供货合同执行。
6.2检测合同的签订
检测合同由各项目施工单位（项目部，项目分部）、监理单位、中心试验室单位报总监理工程师批准后与其选择的入库单位签订，并各由施工单位（项目部，项目分部）、监理单位、中心试验室单位支付合同款。
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